
Omówienie optymalnych wymagań 
technicznych niezbędnych 
wprowadzenia cyfryzacji w urzędach 
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Cyfryzacja

• W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego testujemy 
sprawność działania komputerów dla projektów budowlanych 
o wielkościach 3,5MB i 75MB. 

• W wyniku przeprowadzanych dotychczas testów możemy 
przyjąć, że komputery z procesorami Intel Core i3dyskiem SSD, 
8 lub 16 GB RAM będą otwierały plik 75MB w czasie <1 sek. 

• Komputery o gorszych parametrach, np. z dyskiem HDD i 
procesorem i3-7100 CPU otwierają plik także w tym czasie, 
niemniej do płynnej pracy z plikiem wymagany jest dysk SSD.
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• Rekomendowane wymagania sprzętowe 

Intel Core i3-8100
16 GB RAM DDR4 2666 MHz
Intel® UHD Graphics 630 (zintegrowana)
Rozmiar ekranu: 21,5”
Pojemność dysku: 256 GB SSD
OS– Windows 10
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• Proponowane rozwiązania do przechowywania plików 

Dysk zewnętrzny HDD 2TB

Dysk zewnętrzny SSD 2TB

Usługa chmurowa 2TB


